Installatiehandleiding voor Veyboard met USB aansluiting

Globaal bestaat de installatie uit vijf stappen:

1. De-installeren Veyboard software versie 1.x.

2. De-installeren eventueel aanwezige ‘USB naar serieel’ software.

3. Installeren ‘USB software voor Veyboard’ versie 2.2.4

4. Aansluiten Veyboard

5. Installeren Veyboard software versie 2.0

1. De-installeren Veyboard software versie 1.x 

Als u op de computer oudere Veyboard software heeft gebruikt, dan kan dit conflicteren met de nieuwe Veyboard software. Om dit te voorkomen is het belangrijk de oude Veyboard software te de-installeren. Dit kan met de lijst van geïnstalleerde software in het configuratiescherm.

Als u al een versie 2.x van de Veyboard software gebruikt, dan hoeft u deze niet te de-installeren, maar u moet de software wel afsluiten met ‘Exit’ uit het vlinder menu. ‘Disconnect’ is dus niet genoeg!

2. De-installeren eventueel aanwezige ‘USB naar serieel’ software 

Als u op de computer ‘USB naar serieel kabels’ heeft gebruikt, dan heeft u systeembestanden geïnstalleerd die kunnen conflicteren met de nieuwste ‘USB software voor Veyboard’. Om dit te voorkomen is het belangrijk deze systeembestanden te de-installeren. Hoe dit moet kunt u vinden in de handleiding van de ‘USB naar serieel kabel’.

Ook oudere versies van de ‘USB software voor Veyboard’ moeten verwijderd worden. Dit betreft alle versies meegeleverd met vorige versies van de Veyboard software. Alleen als u versie 2.2.4 heeft, dan mag deze blijven staan en kunt u stap 3 overslaan. Het verwijderen van deze software kan op twee manieren:

· Met het Configuratiescherm. Na de installatie van de drivers behoren ze in de lijst van geïnstalleerde software te staan als ‘FTDI USB Serial Converter Drivers’. Door hier de software te verwijderen worden beide de drivers netjes verwijderd.

· Met FTDIUNIN.EXE. Bij sommige installaties worden de drivers niet in de lijst met geïnstalleerde software gezet. Dan kan de installatie ongedaan gemaakt worden met het programma FTDIUNIN.EXE. Dit programma is normaal gesproken geïnstalleerd in %windows%/System32, maar het maakt ook onderdeel uit van de oude Veyboard installatiebestanden.

3. Installeren ‘USB software voor Veyboard’ versie 2.2.4

In deze stap installeert u de ‘USB software voor het Veyboard’. Dit kan door te dubbelklikken op het bestand CDM 2.02.04.exe dat u heeft gedownload op www.veyboard.nl. Volgt u verder de aanwijzingen op het scherm.

4. Aansluiten Veyboard

Nu is het tijd om het Veyboard aan te sluiten. In tegenstelling tot bij vorige versies van de Veyboard software, maakt het niet meer uit in welke USB poort u het Veyboard aansluit. Ook kan na installatie een andere USB poort gebruikt worden zonder de Veyboard software configuratie aan te hoeven passen.

Afhankelijk van de gebruikte Windows versie, kunnen als het Veyboard voor het eerst aangesloten wordt, waarschuwingen verschijnen dat er nieuwe hardware gedetecteerd is en dat hiervoor de drivers geïnstalleerd worden. Deze meldingen kunt u negeren.

5. Installeren Veyboard software versie 2.5

In deze stap installeert u de eigenlijke Veyboard software. Dit kan door te dubbelklikken op het bestand Setup-Veyboard-2-5.exe dat u heeft gedownload op www.veyboard.nl. Volgt u verder de aanwijzingen op het scherm.

Aan het eind van de installatie wordt de Veyboard software opgestart. Als het goed is maakt de software meteen contact met het Veyboard en wordt de vlinder na enkele seconden groen. U hoeft dus geen COM poort meer in te stellen.

Succes!

Installatiehandleiding voor Veyboard met seriële aansluiting

Globaal bestaat de installatie uit vijf stappen:

1. De-installeren Veyboard software versie 1.x.

2. Aansluiten Veyboard

3. Installeren Veyboard software versie 2.0

1. De-installeren Veyboard software versie 1.x 

Als u op de computer oudere Veyboard software heeft gebruikt, dan kan dit conflicteren met de nieuwe Veyboard software. Om dit te voorkomen is het belangrijk de oude Veyboard software te de-installeren. Dit kan met de lijst van geïnstalleerde software in het configuratiescherm.

Als u al een versie 2.x van de Veyboard software gebruikt, dan hoeft u deze niet te de-installeren, maar u moet de software wel afsluiten met ‘Exit’ uit het vlinder menu. ‘Disconnect’ is dus niet genoeg!

2. Aansluiten Veyboard

Nu is het tijd om het Veyboard aan te sluiten. Merk op dat bij een Veyboard met een seriële aansluiting, het nog steeds uitmaakt welke COM poort u gebruikt. Ook als u een het Veyboard aansluit met een eigen USB naar serieel / USB kabel, dan maakt het nog steeds uit welke USB poort u gebruikt.

3. Installeren Veyboard software versie 2.5

In deze stap installeert u de eigenlijke Veyboard software. Dit kan door te dubbelklikken op het bestand Setup-Veyboard-2-5.exe dat u heeft gedownload op www.veyboard.nl. Volgt u verder de aanwijzingen op het scherm.

Aan het eind van de installatie wordt de Veyboard software opgestart. U krijgt dan de melding ‘Cannot connect to Veyboard’. Dit komt omdat nog niet de juiste COM poort ingesteld is. Ga naar ‘Configure Veyboard’ uit het vlinder menu om de juiste COM poort te selecteren. Daarna zou u met ‘Connect’ uit het vlinder menu verbinding moeten kunnen maken met het Veyboard.

Succes!
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